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fasisfasis

  

  

  

  

  

    

  

 Z1.299.9753.0 10

 01.299.9753.0 10

 07.312.6053.0 10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Z1.299.9753.0 10

 01.299.9753.0 10

 07.312.6053.0 10

  

IVB WKF 1,5-2 Z7.260.0227.0 10

IVB WKF 1,5-3 Z7.268.0327.0 10

IVB WKF 1,5-4 Z7.268.0427.0 10

IVB WKF 1,5-5 Z7.268.0527.0 10

IVB WKF 1,5-10 Z7.268.1027.0 10

IVB WKF 1,5-20 Z7.268.2027.0 10

IVB WKF 2,5-2 Z7.280.6227.0 10

IVB WKF 2,5-3 Z7.280.6327.0 10

IVB WKF 2,5-4 Z7.280.6427.0 10

IVB WKF 2,5-5 Z7.280.6527.0 10

IVB WKF 2,5-6 Z7.280.6627.0 10

IVB WKF 2,5-7 Z7.280.6727.0 20

IVB WKF 2,5-8 Z7.280.6827.0 20

IVB WKF 2,5-9 Z7.280.6927.0 20

IVB WKF 2,5-10 Z7.280.7027.0 20

IVB WKF-V Z7.261.1127.0 10

  

IVB WKF 4-2 Z7.261.1227.0 10

IVB WKF 4-3 Z7.261.1327.0 10

IVB WKF 4-4 Z7.261.1427.0 10

IVB WKF 4-5 Z7.261.1527.0 10

IVB WKF 4-6 Z7.261.1627.0 10

IVB WKF 4-7 Z7.261.1727.0 10

IVB WKF 4-8 Z7.261.1827.0 10

IVB WKF 4-9 Z7.261.1927.0 10

IVB WKF 4-10 Z7.261.2027.0 10

 

 

IVB WKFN 6-2 Z7.282.5227.0 10

IVB WKFN 6-5 Z7.282.5527.0 10

IVB WKF 10-2 Z7.283.8227.0 10

IVB WKF 16-2 Z7.284.4227.0 10

IVB WKF 16R10-2 Z7.284.4327.0 10

IVB WKF 35-2 Z7.285.6227.0 10

IVB WKF 35R10-2 Z7.285.6427.0 10

IVB WKF 35R16-2 Z7.285.6527.0 10

  

AKW /A 95.300.0500.0 1

  

  

  

  

 

AKW /A 95.300.0500.0 1

  

 99.013.9999.9 10

 99.014.9999.9 10

 99.015.9999.9 10

 99.031.9999.9 10

 99.032.9999.9 10

 99.033.9999.9 10

 99.034.9999.9 10

  10

AKW /A 95.300.0500.0 1

PSWKC/F
eindrähtig feindrähtig V A
0,13 – 1,5 mm2 0,13 – 1,5 mm2 400 V 13,5
*5 mm/6 mm   8 mm

Zubehör 
für Reihenklemmen

Ausklinkwerkzeug

für Verbindungsstecker

Verbindungsstecker

für Durchgangsklemmen

Prüfstecker mit Federkraftanschluss
für WKF/WKC Reihenklemmen anrastbar

1,5 mm2, Baubreite 4 mm  

2,5 mm2, Baubreite 5 mm 

  

4 mm2, Baubreite 6 mm 

 

 

6 mm2, Baubreite 8 mm 

10 mm2, Baubreite 10 mm

16 mm2, Baubreite 12 mm  

35 mm2, Baubreite 16 mm  

  

  

  

  

  

    

2,5 mm2, Baubreite 5 mm  

Prüfstecker  PSWKC/F  

Blindstück

Abschlusspl.  ZP/AP PS 

  

  

  

  

  

  

  

  

4 mm2, Baubreite 6 mm  

Prüfstecker  PSWKC/F  

Blindstück

Abschlusspl.  ZP/AP PS 

  

*  Für das Raster 6 mm ist nach jedem Prüfstecker 

bzw. Blindstück eine ZP/AP PS zwischen gerastet.  

1,5 mm2, Baubreite 4 mm  

  

  

  

  

2,5 mm2, Baubreite 5 mm  

  

Springende Verbindungsstecker  

3-polig 1-3

4-polig 1-4

5-polig 1-5

5-polig 1 auf 3 auf 5

7-polig 1 auf 3, 5 und 7

9-polig; 1 auf 3, 5, 7 und 9

11-polig; 1 auf 3, 5, 7, 9 u. 11

weitere Kombinationen auf Anfrage 

4 mm2, Baubreite 6 mm  

Hinweise zur Verwendung überspringender 

Verbindungsstecker auf Seite 11 beachten!

Technische Änderungen vorbehalten

Typ Bestell-Nr. VPE Typ Bestell-Nr. VPE  Typ Bestell-Nr. VPE 



73

fasis

  

DIN 5264 B 0,4x2,5 06.502.4300.0 10

  

  

  

  

DIN 5264 B 0,6x3,5 06.502.4000.0 10

  

DIN 5264 B 0,6x3,5 M 06.502.5000.0 10

  

DIN 5264 B 0,6x3,5 W 05.502.4100.0 10

  

DIN 5264 B 0,6x3,5 MW 05.502.4000.0 10

DIN 5264 B 0,6x3,5 06.502.4000.0 10

  

DIN 5264 B 0,6x3,5 M 06.502.5000.0 10

  

DIN 5264 B 0,6x3,5 W 05.502.4100.0 10

  

DIN 5264 B 0,6x3,5 MW 05.502.4000.0 10

DIN 5264 B 0,6x4 06.502.4100.0 5

  

DIN 5264 B 0,6x4 06.502.4100.0 5

DIN 5264 B 1x5,5 06.502.4200.0 5

  

DIN 5264 B 1x5,5 06.502.4200.0 5

  

 05.564.4253.0 10

  

 05.564.4253.0 10

  

  

 05.564.3753.0 100

  

  

 05.564.3853.0 100

  

  

 05.564.3953.0 100

  

  

  

  

 05.561.8553.0 100

  

  

 05.561.8653.0 100

  

  

 05.561.8753.0 100

  

  

  

 04.343.6953.8 10

  

  

  

  

  

  

 04.343.8353.8 10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 04.343.6153.8 10

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 04.343.6253.8 10

  

  

 04.343.6453.8 10

  

 04.343.6653.8 10

  

  

 04.343.9253.8 10

Schraubendreher 

als Betätigungswerkzeug

Leitereinführungsleisten

für Leiter mit weniger als 1 mm2 Querschnitt

Abdeckung mit Warnzeichen 

über 4 Klemmen

1,5 mm2, Baubreite 4 mm  

ADF 1,5/5 GELB

  

  

  

  

  

2,5 mm2, Baubreite 5 mm  

ADFN 2,5/4 GELB

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 mm2, Baubreite 6 mm  

ADF 4/4 GELB

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

6 mm2, Baubreite 8 mm  

ADF 6/4 GELB

  

10 mm2, Baubreite 10 mm  

ADF 10/4 GELB

16 mm2, Baubreite 12 mm  

ADF 16/4 GELB

  

35 mm2, Baubreite 16 mm  

ADF 35/5 GELB 

1,5 mm2, Baubreite 4 mm  

LEL 1,5/1 WEISS

  für Leiter 0,13 – 0,2 mm2  

  

LEL 1,5/2 GRAU

  für Leiter 0,25 – 0,5 mm2  

  

2,5 mm2, Baubreite 5 mm  

LELN 2,5/1 WEISS

  für Leiter 0,13 – 0,2 mm2  

  

LELN 2,5/1 GRAU

  für Leiter 0,25 – 0,5 mm2  

  

LELN 2,5/1 SCHWARZ

  für Leiter 0,75 – 1,0 mm2  

  

  

  

4 mm2, Baubreite 6 mm  

LEL 4/1 WEISS

  für Leiter 0,13 – 0,2 mm2  

  

LEL 4/2 GRAU

  für Leiter 0,25 – 0,5 mm2  

  

LEL 4/3 SCHWARZ

  für Leiter 0,75 – 1,0 mm2  

  

1,5 mm2, Baubreite 4 mm  

Ausführung unisoliert, lang und gerade  

  

  

  

  

2,5 mm2, Baubreite 5 mm  

Ausführung unisoliert, lang und gerade  

  

Ausführung unisoliert, kurz und gerade  

  

Ausführung unisoliert, lang und gewinkelt  

  

Ausführung unisoliert, kurz und gewinkelt  

4 mm2, Baubreite 6 mm  

Ausführung unisoliert, lang und gerade  

  

Ausführung unisoliert, kurz und gerade  

  

Ausführung unisoliert, lang und gewinkelt  

  

Ausführung unisoliert, kurz und gewinkelt  

6 mm2, Baubreite 8 mm  

  

10 mm2, Baubreite 10 mm  

16 mm2, Baubreite 12 mm  

  

35 mm2, Baubreite 16 mm  

Technische Änderungen vorbehalten

Typ Bestell-Nr. VPE Typ Bestell-Nr. VPE  Typ Bestell-Nr. VPE 
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fasisfasis

35 x 27 x 15 EN 60715 98.370.0000.0  1 

35 x 27 x 15 EN 60715 98.370.1000.0  1 

35 x 27 x 7,5 EN 60715 98.300.0000.0  1 

35 x 27 x 7,5 EN 60715 gelocht 98.300.1000.0  1 

35 x 27 x 7,5 EN 60715 blank 98.300.0010.0  1 

Tragschienen und Endklammern 
für Reihenklemmen

Tragschiene 35 x 7,5

nach DIN EN 60715

Tragschiene 35 x 15

nach DIN EN 60715

Tragschiene

1. Stahl, galv. verzinkt und chromatiert, ungelocht L = 2 m

   Stahl, galv. verzinkt und chromatiert, gelocht L = 2 m

2. Stahl, blank ungelocht L = 2 m

   Stahl, blank gelocht L = 2 m

3. Stahl, feuerverzinkt  ungelocht L = 2 m

   Stahl, feuerverzinkt gelocht L = 2 m

4. E-Kupfer ungelocht L = 2 m

   E-Kupfer gelocht L = 2 m

Endklammer

 5. Endklammer, TS 35, mit Schraube 8 mm breit

 6. Endklammer, TS 35, mit Schraube 8/17,5 mm breit

    mit Bezeichnungsmöglichkeit

    für Klemmenleisten

 7. Endklammer, TS 35, schraublos 5 mm breit

    Endklammer, TS 35, schraublos 8 mm breit

 8. Endklammer, TS 35, schraublos 8/17,5 mm breit

    mit Bezeichnungsmöglichkeit

    für Klemmenleisten

 9. Bez. Schild mit Träger

10. Beschriftungskarton in perforierten Bögen

    (1 Bogen = 100 Einzelschilder)

Technische Änderungen vorbehalten

  Typ Bestell-Nr. VPE  Typ Bestell-Nr. VPE 
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fasis

9708/2 S 35 Z5.522.8553.0  100 

9708/2 BS/35 69.920.0553.0  100 

  04.019.0289.0  10 

35 x 27 x 15 EN 60715 98.360.0000.0  1 

35 x 27 x 15 EN 60715 ZN 98.360.0004.0  1 

35 x 27 x 15 EN 60715 CU 98.380.0000.0  10 

 WEF 2/35 Z5.523.9453.0  100 

 WEF 1/35 Z5.523.9353.0  100 

WEF 1 BS/35 69.920.1053.0  100   

BSIR Z4.243.8453.0  100   

          04.019.0289.0  10 

Endklammer für TS 35

Befestigung mit Schraube

Endklammer für TS 35

schraublose Befestigung

Tragschiene 35 x 15

nach DIN EN 60715

Technische Änderungen vorbehalten

Typ Bestell-Nr. VPE Typ Bestell-Nr. VPE  Typ Bestell-Nr. VPE 
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fasisfasis

 95.502.1000.0  1  95.502.0000.0 1    95.502.0501.0  1

Konfi gurations- und Bezeichnungssysteme
für Reihenklemmen

Bezeichnungscomputer

marcom 2 

Konfi gurationssoftware

wieplan Bezeichnungssoftware wiemarc

wieplan CD

Lieferumfang:

CD mit Hülle

Beschreibung:

wieplan ist eine Software zur Konfi guration, Doku-

mentation und Bestellung von Reihenklemmenleis-

ten. Aufgrund der intuitiven Benutzeroberfl äche wird 

die Arbeit mit wieplan zum Kinderspiel.

wieplan ermöglicht den Datenaustausch mit 

den CAE-Systemen:

– EPLAN 5

– EPLAN Electric P8

Systemvoraussetzungen:

Pentium II PC oder kompatibel, min. 200 MHz

64 Mbyte RAM

CD-ROM-Laufwerk

VGA Grafi kadapter und Monitor

wieplan unterstützt: Windows 98®

 Windows 2000®

 Windows NT®

 Windows ME®

 Windows XP®

marcom 2 

Lieferumfang:

Bezeichnungscomputer im Koffer

Netzteil Euro

Power Pack

Datencassette mit Jobspeicher

Bezeichnungsschildaufnahme

Plotter pen 0,25 mm

Reinigungsset

Beschreibung:

wieland marcom 2 ist ein frei programmierbarer 

Bezeichnungscomputer zur Beschriftung von Reihen-

klemmen, Steckverbinder, Schaltgeräte und Kabel. Das 

Gerät verfügt über einen umfangreichen Zeichensatz 

mit nummerischen, alphanummerischen und symbo-

lischen Zeichen. marcom 2 zeichnet sich dadurch 

aus, dass er portabel und somit ortsunabhängig 

eingesetzt und sowohl vom Netz als auch über Akku 

betrieben werden kann.

 

Technische Daten:

Aktionsfeld: 190 mm x 45 mm

Aufl ösung: 0,01 mm

Netzteil: 50/60 Hz, 100 – 230 V

Ausgangsspannung: 9,5 V (150 mV/1,4 VA)

 14 V (450 mA/6,3 VA)

Wechsel-Akku: 16,8 V (14 NiCd-Zellen)

Maße: 380 mm x 190 mm  x 63 mm

Gewicht: 6,2 kg

wiemarc CD  

Lieferumfang:

CD mit Hülle

Beschreibung

wiemarc ist eine auf Windows® basierende Plotter-

software zur kundenspezifi schen Beschriftung mit 

dem Plottersystem wieplot 500. Sowohl das Wieland 

Standard Bezeichnungssystem als auch Bezeich-

nungsschilder und Etiketten anderer Hersteller können 

auf einfache Weise beschriftet werden. Die Software 

wiemarc 4.0 bietet die Möglichkeit auch die Gravier-

einheit wieplot 500 E-UNIT anzusteuern.

Systemvoraussetzungen:

Pentium II PC oder kompatibel, min. 200 MHz

64 Mbyte RAM

CD-ROM-Laufwerk

VGA Grafi kadapter und Monitor

wieplan unterstützt: Windows 98®

 Windows 2000®

 Windows NT®

 Windows ME®

 Windows XP®

Technische Änderungen vorbehalten

Typ Bestell-Nr. VPE Typ Bestell-Nr. VPE  Typ Bestell-Nr. VPE 
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fasis

 95.502.0604.0 1   95.502.0700.0 1

 95.502.0710.0

 95.502.0710.2

 95.502.0710.3

 95.502.0710.4

 95.502.0710.5

 95.502.0710.7

 95.502.0711.0

 95.502.0625.0

95.502.0610.0 1

95.502.0118.0

95.502.0125.0

95.502.0135.0

95.502.0150.0

95.502.0170.0

95.502.0100.0

95.502.0230.0

95.502.0270.0

95.502.0125.1

95.502.0135.1

95.502.0425.0

95.502.0435.0

95.502.0450.0

95.502.0470.0

95.502.0199.0

95.502.0198.0

95.502.0197.0

95.502.0612.0

95.502.0613.0

95.502.0620.0

95.502.0627.0

95.502.0628.0

Beschriftungssystem für Reihenklemmen 
mit Federkraftanschluss

Plottersystem wieplot 500 Tusche Kit für wieplot 500 Graviereinheit für wieplot 500

Komplettpaket wieplot 500    

Lieferumfang:

Plotter wieplot 500 

Datenkabel und Handbuch

4 Aufnahmen für WSB*

Zubehör Kit

Software wiemarc

Beschreibung

Mit wiemarc können am PC kundenspezifi sche Be-

schriftungsdaten  erstellt werden. Diese können dann 

mit dem Plotter System wieplot 500 auf verschiedene 

Bezeichnungsschilderplatten ausgegeben werden.

* WSB (Wieland Standard Bezeichnungssystem)

Technische Daten:

Aufl ösung:  0,01 mm

Genauigkeit: +/- 0,05 mm

Netzteil: 50/60 Hz, 100 – 240 V, 

Ausgangsspannung: 24 V DC 1,4 A

Stromaufnahme: ca. 0,3 A bei 220 V

Zulassung: UL-UL1950

 CSA 950

 VDE EN 60950

Funkentstörung: FCC Klasse B

 FCC Teil 15 und VDE Klasse B

Maße: 660 mm x 440 mm x 125 mm

Gewicht: 8 kg

Schnittstellen: USB Level 1.1, parallel 

Tusche Kit 

Lieferumfang:

Plotter pen 0,25 mm mit Tuschepatrone

Permanent Plotter pen 0,3 mm 

Reinigungsset 

Plotter pens für wieplot 500 Systeme:

Plotter pen 0,18 mm

Plotter pen 0,25 mm

Plotter pen 0,35 mm

Plotter pen 0,50 mm

Plotter pen 0,70 mm

Plotter pen 1,00 mm

Perm. Plotter pen 0,30 mm

Perm. Plotter pen 0,70 mm

Einweg Plotter pen 0,25 mm

Einweg Plotter pen 0,35 mm

Hand pens 0,25 mm

Hand pens 0,35 mm

Hand pens 0,50 mm

Hand pens 0,70 mm

Zubehör:

Tuschepatrone P1.0, 5 x 1 ml

Reinigungsset

Pen Reiniger

Staubschutzhaube

ServiceKit für Pen-Station

Kit Dichteinsätze

Aufnahmen für Wieland Bezeich nungs schil der-

platten Aufnahme für WSB  

Aufnahme für BZ/WKF 1,5        

Aufnahme für BZ/WKF 1,5/10   

Auf Anfrage:

Aufnahmen für Bezeichnungssysteme des Wettbewerbs 

Verwendung von wiemarc bei Fremd-Plottersystemen

wieplot 500 E-UNIT

Lieferumfang:

Gravier spindel

Gravierkopf (mit Sicherung und Gegenlager)

Steuereinheit wieplot VEC 500

Staubsauber wieplot VC 500

Anschluss leitungen

Beschreibung:

Die Graviereinheit wieplot 500 E-UNIT ist speziell 

für den Einsatz zusammen mit dem Plotter wieplot 

500 entwickelt. Das System ist für das Gravieren von 

mehrschichtigen Kunststoffschildern ausgelegt. Das 

Plottboard A4 im Format 297 x 202 mm ist die Aufl age 

zum Beschriften von Papierbögen und Etiketten, bzw. 

ermöglicht die Aufnahme der Kunststoffplatten zum 

Gravieren.

 

Zubehör:

Gravierstichel SET, kompl.  

Gravierstichel 0,2 mm

Gravierstichel 0,3 mm

Gravierstichel 0,4 mm

Gravierstichel 0,5 mm

Gravierstichel 0,7 mm

Gravierstichel 1,0 mm

Aufnahme:

Plotboard A4

Technische Änderungen vorbehalten

Typ Bestell-Nr. VPE Typ Bestell-Nr. VPE  Typ Bestell-Nr. VPE 
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fasisfasis

9605 A/4/10 04.243.2053.0  100   

9605 A/4/10 B 04.843.2053.0  25   

9605 A/4/10/10 Z4.243.2053.0 10

9075 A/5/10/11 Z4.242.5053.0  10

9705 AL/5/10/6 Z4.242.5153.0  10

9705 A/6/10/11 Z4.242.6053.0  10

9705 AL/6/10/6 Z4.242.6153.0  10

9705 A/8/10/7 Z4.242.8053.0  10

9705 A 04.242.0850.0 500   

9705 AL 04.242.1553.0 500   

9705 AB* 04.842.0850.0 500   

9705 ALB 04.842.1553.0 500   

Bezeichnungsmaterial 
für Reihenklemmen 

Alle Klemmen/ab 5 mm BaubreiteBezeichnungsschilderplatten 
für Bezeichnungscomputer marcom 2
für Plottersystem wieplot 500

1,5 mm2/4 mm Baubreite

Bezeichnungsschilderplatte ohne Beschriftung 

Baubreite 4 x 5,0 mm  100 Schilder pro Platte 

für Klemmenaußen-Beschriftung

Bezeichnungsschilderplatte ohne Beschriftung 

Baubreite 5 x 8,3 mm  110 Schilder pro Platte 

Baubreite 5 x 14 mm  60 Schilder pro Platte 

Bezeichnungsschilderplatte ohne Beschriftung 

Baubreite 6 x 8,3 mm  110 Schilder pro Platte 

Baubreite 6 x 14 mm  60 Schilder pro Platte 

Bezeichnungsschilderplatte ohne Beschriftung 

Baubreite 8 x 8,3 mm  70 Schilder pro Platte 

Einzelbezeichnungsschild ohne Beschriftung

Baubreite 5 x 8,3 mm

Baubreite 5 x 14 mm

Einzelbezeichnungsschild mit Beschriftung

Baubreite 5 x 8,3 mm

Baubreite 5 x 14 mm

* Sonderbeschriftung auf Anfrage

Bezeichnungsschilderstreifen ohne Beschriftung

für klemmenmittige Beschriftung

Bezeichnungsschilderstreifen mit Beschriftung

für klemmenmittige Beschriftung

Klemmenaußen-Beschriftung 

siehe unter Bezeichnungsschilderplatten

* Sonderbeschriftung auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten

Typ Bestell-Nr. VPE Typ Bestell-Nr. VPE  Typ Bestell-Nr. VPE 
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fasis

9705 A/5/10 04.242.5053.0  25 

9705 A/5/9 B  1 – 9 04.842.4953.0  25 

9705 A/5/10 B*   04.842.5053.0  25 

9705 A/5/10 B  1 – 10 04.845.0153.0  25 

  11 – 20 04.845.0253.0  25 

  21 – 30 04.845.0353.0  25 

  31 – 40 04.845.0453.0  25 

  41 – 50 04.845.0553.0  25 

  51 – 60 04.845.0653.0  25 

  61 – 70 04.845.0753.0  25 

  71 – 80 04.845.0853.0  25 

  81 – 90 04.845.0953.0  25 

 91 – 100 04.845.1053.0  25 

  (10 x) 04.855.0053.0  25 

  (10 x) 04.855.0153.0  25 

 + (10 x) 04.855.0253.0  25 

 – (10 x) 04.855.0353.0  25 

 L1 (10 x) 04.855.0453.0  25 

 L2 (10 x) 04.855.0553.0  25 

 L3 (10 x) 04.855.0653.0  25 

 PE (10 x) 04.855.0753.0  25 

 SL (10 x) 04.855.3153.0  25 

 N (10 x) 04.855.3253.0  25 

 F1 (10 x) 04.855.0953.0  25 

 F2 (10 x) 04.855.1053.0  25 

 L1, L2, L3, N, PE (2 x) 04.855.0853.0  25 

9705 AL/5/10  04.242.5153.0  25 

 

9705 A/5/10/5 B 04.842.5553.0  25 

9705 A/6/10/5 B 04.842.6553.0  25 

9705 A/8/10/5 B 04.842.8553.0  25 

9705 A/6/10 04.242.6053.0  25 

9705 A/6/9 B  1 – 9 04.842.5953.0  25 

9705 A/6/10 B*   04.842.6053.0  25 

9705 A/6/10 B  1 – 10 04.846.0153.0  25 

  11 – 20 04.846.0253.0  25 

  21 – 30 04.846.0353.0  25 

  31 – 40 04.846.0453.0  25 

  41 – 50 04.846.0553.0  25 

  51 – 60 04.846.0653.0  25 

  61 – 70 04.846.0753.0  25 

  71 – 80 04.846.0853.0  25 

  81 – 90 04.846.0953.0  25 

 91 – 100 04.846.1053.0  25 

  (10 x) 04.856.0053.0  25 

  (10 x) 04.856.0153.0  25 

 + (10 x) 04.856.0253.0  25 

 – (10 x) 04.856.0353.0  25 

 L1 (10 x) 04.856.0453.0  25 

 L2 (10 x) 04.856.0553.0  25 

 L3 (10 x) 04.856.0653.0  25 

 PE (10 x) 04.856.0753.0  25 

 SL (10 x) 04.856.3153.0  25 

 N (10 x) 04.856.3253.0  25 

 F1 (10 x) 04.856.0953.0  25 

 F2 (10 x) 04.856.1053.0  25 

 L1, L2, L3, N, PE (2 x) 04.856.0853.0  25 

9705 AL/6/10  04.242.6353.0  25 

10 mm2/10 mm Baubreite

16 mm2/12 mm Baubreite

35 mm2/16 mm Baubreite

2,5 mm2/5 mm Baubreite 4 mm2/6 mm Baubreite

Bezeichnungsschilderstreifen ohne Beschriftung

Bezeichnungsschilderstreifen mit Beschriftung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mit vergrößerter Beschr.-Fläche

* Sonderbeschriftung auf Anfrage

Bezeichnungsschilderstreifen ohne Beschriftung

Bezeichnungsschilderstreifen mit Beschriftung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mit vergrößerter Beschr.-Fläche

* Sonderbeschriftung auf Anfrage

10 mm2/10 mm Baubreite
 

für 5 Klemmen beschriftet (jedes 2te Schild) *

16 mm2/12 mm Baubreite

für 5 Klemmen beschriftet (jedes 2te Schild) *

35 mm2/16 mm Baubreite

für 5 Klemmen beschriftet (jedes 2te Schild) *

* gewünschte Beschriftung zusätzlich zur Bestell-Nr.

   angeben

Technische Änderungen vorbehalten

Typ Bestell-Nr. VPE Typ Bestell-Nr. VPE  Typ Bestell-Nr. VPE 
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   06.600.2027.0   100

   06.600.2127.0   100

   06.600.2227.0   100

   06.600.2327.0   100

   06.600.2427.0   100

   06.600.2527.0   100

   06.600.2627.0   100

   06.600.2727.0   100

   06.600.2827.0   100

   06.600.2927.0   100

   06.600.3027.0   100

   06.600.3127.0   100

   06.600.3227.0   100

   06.600.3327.0   100 

   06.600.3427.0   100

   06.600.3527.0   50

   06.600.4027.0   1000

   06.600.4127.0   1000

   06.600.4227.0   1000

   06.600.4327.0   1000

   06.600.4427.0   1000

   06.600.4527.0   1000

   06.600.4627.0   500

   06.600.4727.0   500

   06.600.4827.0   100

   06.600.4927.0   100

   06.600.5027.0   100

Aderendhülsen
für Reihenklemmen

Aderendhülsen mit 
Isolierstoffkragen

Werkstoff:
Kragen:   Polypropylen, Temperatur-

beständig keit 105° C, 
kriechstromfest

Hülse: E-Cu, galvanisch verzinnt

Aderendhülsen ohne 
Isolierstoffkragen 

Werkstoff: 
Hülse:  E-Cu, galvanisch verzinnt

Aderendhülsen mit Isolierstoffkragen 

  nach DIN 46 228 T4

Aderendhülsen ohne Isolierstoffkragen 

  nach DIN 46 228 T1

0,50  norm. weiß

0,75 norm. grau

1,00 norm. rot

1,50 norm. schwarz

1,50 lang schwarz

2,50 norm. blau

2,50 lang blau

4,00 norm. grau

4,00 lang grau

6,00 norm. gelb

6,00 lang gelb

10,00 norm. rot

10,00 lang rot

16,00 norm. blau

16,00 lang blau

25,00 halblang gelb

0,50  norm.  

0,75 norm.  

1,00 norm.  

1,50 norm.  

2,50 norm.  

4,00 norm.  

6,00 norm.  

10,00 norm.  

16,00 norm.  

25,00 norm.  

35,00 norm.  

Technische Änderungen vorbehalten

  Querschnitt  mm2 Farbe Bestell-Nr. VPE
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PW/A 95.101.1300.0   1    

PW/B 95.101.1100.0   1    

PW/C 95.101.1200.0    1    

AIW/A 95.350.0100.0    1    

Werkzeuge
für Reihenklemmen

Abisolierzange

0,08 – 10 mm2 AWG 28 – 7

Presswerkzeug
A: 0,08 – 10 mm2 AWG 28 – 7
B: 10 – 25 mm2 AWG 7 – 4
C: 35 – 50 mm2 AWG 2 – 1/0

Abisolierzange

Presswerkzeug für Aderendhülsen

Presswerkzeug A Länge: 180 mm

Presswerkzeug B Länge: 203 mm

Presswerkzeug C Länge: 203 mm

Technische Änderungen vorbehalten

  Typ Bestell-Nr. VPE  Typ Bestell-Nr. VPE 
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„Wir von Wieland” kennen Ihre Bedürfnisse! Seit mehr als 
90 Jahren begleiten wir Sie als kompetenter Partner in 
Sachen Verbindungstechnik für Ihre Produkte. Durch enge 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden entstehen innovative 
Produkte, welche nach höchstem Qualitätsstandard gefertigt 
 werden.

Zunehmende Automatisierung und die zu realisierenden 
Sicherheitsfunktionen innerhalb von Gebäuden erhöhen die 
Anforderungen an Energie- und Signalmanagement in elektrischen 
Verteilungen. Die hierdurch wachsende Anzahl von Stromkreisen 
erfordert ein Reihenklemmensystem, das bei immer geringe-
rem Platzangebot den Verdrahtungsaufwand und damit Kosten 
 reduziert und dennoch eine übersichtliche und komfortable 
Verdrahtung ermöglicht.

Mit Reihenklemmen von Wieland fi nden Sie hierfür die richtige 
Lösung.

Die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Alle Reihenklemmen der BIT-Serien entsprechen den Errichtungs-
bestimmungen für Starkstromanlagen und Sicherheitsstromver-
sorgungen nach VDE 0108 und sind für den Einsatz in öffentlichen 
Gebäuden konzipiert. Beispielsweise kann die Isolationsmessung bei 
angeschlossenen Leiten durchgeführt werden.

Sie haben die Wahl. Die Anschlusstechnik kann sortenrein in Feder- 
oder Schraubtechnik ausgeführt oder gemischt werden.

Reihenklemmen mit Steckfederanschluss

Die neuen Installationsklemmen der Serie fasis BIT-S mit Steckfeder-
technik ergänzen das bestehende Programm hervorragend.

Mit fasis BIT-S kann nochmals eine Effi zienzsteigerung in der 
 Elektroinstallation erreicht werden, denn starre und fl exible Leiter 
mit Aderendhülse können ohne Öffnen der Klemmstelle direkt ange-
schlossen und damit eine enorme Zeitersparnis erzielt werden.

Reihenklemmen mit Schraubanschluss

Die Schraubanschlusstechnik der Serie selos BIT ist die weltweit 
bekannteste und verbreitetste Anschlusstechnik. Vor allem in der 
Einspeisung und beim Anschluss von größeren Querschnitten bietet 
die seitliche Anschlussmöglichkeit Verdrahtungskomfort bei der 
Installation.

Die selos BIT-Reihe ist universell einsetzbar und einfach in der Hand-
habung im Anschlussbereich von 0,5 mm2 bis 50 mm2.

selos/fasis BIT

fasis BIT-S
Typ WKIS...

fasis BIT
Typ WKF/WKIF...

selos BIT
Typ WK/WKI...

Reihenklemmen mit Zugfederanschluss

Die Zugfedertechnik der Serie fasis BIT überzeugt durch die war-
tungsfreie und vibrationssichere Anschlusstechnik. Der Top-An-
schluss von oben eignet sich besonders bei engen Platzverhältnissen.

Die fasis BIT-Reihe ermöglicht durch seine Produktvielfalt eine hohe 
Anzahl innovativer Lösungen für die verschiedensten Anforderungen 
mit einem Anschlussvermögen von 0,5 mm2 bis 16 mm2.

Reihenklemmen für Installationsverteiler
mit Federkraftanschluss, Typ WKF/WKIF/WKIS

Technische Änderungen vorbehalten


